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MEFA-WC-Befestigungen

MEFA-WC-Befestigungen

Ausführung/Montage: Technische Daten:
Einsatzgebiet: WC Material Scheiben: Kunststoff
Befestigungsart: Messingholzschraube Material Dübel: Polyamid PA 6/Nylon
Dübel: K2 Material Abdeckkappen: Kunststoff
Inhalt: Messingholzschrauben, Material Schrauben: Messing

Dübel, KU-Scheiben,
Abdeckkappen

Fabrikat: MEFA

Hinweis: Kunststoffscheiben zum Schutz der Porzelanteile. Weiße, korrosionsfeste
Abdeckkappen.

Bezeichnung Inhalt Montagegarnitur Anzahl VPE Artikel-Nr.
[St] [St]

WCB 606 c Messingholzschr. DIN 7995 verchr. 6/60 je 2 100 8120048
 Dübel K2 8 / 44 je 2
 KU-Scheiben u. Abdeckkappen je 2

WCB 607 c Messingholzschr. DIN 7995 verchr. 6/70 je 2 100 8120056
 Dübel K2 8 / 44 je 2
 KU-Scheiben u. Abdeckkappen je 2

MEFA-Laschengarnituren

MEFA-Laschengarnituren

Ausführung/Montage: Technische Daten:
Einsatzgebiet: Waschtische, Elektrospeicher, Material Schraube: Stahl

Konsolen u.a. Oberfläche Schraube: galvanisch verzinkt
Befestigungsart: Laschenschraube Material U-Scheibe: Stahl
Dübel: K2 Oberfläche U-Scheibe: galvanisch verzinkt
Inhalt: Laschenschrauben, Dübel Material Dübel: Polyamid PA 6/Nylon

Fabrikat: MEFA

Bezeichnung Laschenschraube Ø Unterlegscheibe SW Anzahl Dübel K2 Anzahl VPE Artikel-Nr.
[mm] [St] [St] [St]

L 1  8 x 50 25 13 2  10 x 44 je 2 100 8110018
L 2  8 x 60 25 13 2  10 x 44 je 2 100 8110026
L 3  8 x 70 25 13 2  10 x 60 je 2 100 8110034
L 4  8 x 80 25 13 2  10 x 60 je 2 100 8110042
L 5  8 x 90 25 13 2  10 x 60 je 2 100 8110050
L 6  10 x 70 30 13 2  12 x 60 je 2 100 8110069
L 7  10 x 80 30 13 2  14 x 80 je 2 100 8110077
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MEFA-Montagegarnituren A und AL

MEFA-Montagegarnituren

Ausführung/Montage: Technische Daten:
Einsatzgebiet: Rückwandtische direkt Material Schraube: Stahl

an der Wand (ohne Lasche) Oberfläche Schraube: galvanisch verzinkt
Befestigungsart: Stockschraube Material Mutter: Stahl
Dübel: K2 Oberfläche Mutter: galvanisch verzinkt
Inhalt: Stockschrauben, Dübel, Material Dübel: Polyamid PA 6/Nylon

U-Scheiben, KU-Scheiben Material U-Scheibe: Stahl
mit Ansatz, Muttern Oberfläche U-Scheibe: galvanisch verzinkt

Material KU-Scheibe: Kunststoff

Fabrikat: MEFA

Bezeichnung Stockschraube Ø Unterlegscheibe Mutter Dübel K2 Anzahl VPE Artikel-Nr.
DIN EN ISO 7093-1 DIN EN ISO 4032 Bauteile

[mm] [St] [St]

Montagegarnitur A  M10 x 140 10,5 x 30 M10  12 x 60 je 2 50 8100012
Montagegarnitur AL  M10 x 180 10,5 x 30 M10  14 x 80 je 2 50 8100047

MEFA-Montagegarnituren B und C

MEFA-Montagegarnituren

Ausführung/Montage: Technische Daten:
Einsatzgebiet: Waschtische mit Laschen, Material Schraube: Stahl

Elektrospeicher, Konsolen u.a. Oberfläche Schraube: galvanisch verzinkt
Befestigungsart: Stockschraube Material Mutter: Stahl
Dübel: K2 Oberfläche Mutter: galvanisch verzinkt
Inhalt: Stockschrauben, Dübel, Material Dübel: Polyamid PA 6/Nylon

U-Scheiben, Gummischeiben, Material U-Scheibe: Stahl
Muttern Oberfläche U-Scheibe: galvanisch verzinkt

Fabrikat: MEFA

Bezeichnung Stockschraube Ø Unterlegscheibe Mutter Dübel K2 Anzahl VPE Artikel-Nr.
DIN EN ISO 7093-1 DIN EN ISO 4032 Bauteile

[mm] [St] [St]

Montagegarnitur B  M10 x 100 10,5 x 30 M10  12 x 60 je 2 50 8100020
Montagegarnitur C  M10 x 80 10,5 x 30 M10  12 x 60 je 2 50 8100039


