
09

Isolierung

Tel. +49(0)7944-64-0 Fax +49(0)7944-64-37 9/72012/01

Abmessung Rohr- Rohr- Isolierdicke Wärme- VPE Artikel-Nr.
außen-Ø CU außen-Ø FE leitfähigkeit

[mm] [mm] [mm] [mm] [W/mK] [m]

6 x 15 15 13,5 6 ≤ 0,035 270 709406015
6 x 18 18 17,2 6 ≤ 0,035 210 709406018
6 x 22 22 21,3 6 ≤ 0,035 172 709406022

10 x 15 15 13,5 10 ≤ 0,035 150 709410015
10 x 18 18 17,2 10 ≤ 0,035 130 709410018
10 x 22 22 21,3 10 ≤ 0,035 100 709410022
10 x 28 28 26,9 10 ≤ 0,035 80 709410028

Isolierschlauch Kautschuk W plus

Isolierschlauch Kautschuk W 

Einsatzgebiet: Technische Daten:
Wärmeführende Rohrleitungen Material: Geschlossenzelliger Weichschaum
in der Sanitär- und Heizungs- auf Synthetik-Kautschukbasis
technik, Trinkwasserleitungen, Farbe: Grau
Prozeßwärme im Industrie- und Rohdichte: 40 bis 60 kg/m³
Anlagenbau. Länge: 2 m

Wärmeleitfähigkeit λ+40 °C
(gem. DIN 52613): ab ≤ 0,035 W/mK

Fabrikat:
Brandverhalten
(nach DIN EN 13501-1):

BL-s3, d0c und EL
d

isopren Plus Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 105 °C
Allg. bauaufsichtl. Zul.: Z-23.14-1804

Verpackung:
Karton

Produkteigenschaften:
• Leichte Verarbeitung dank 
seiner flexiblen Eigenschaften

• Keine zusätzlichen Formteile 
erforderlich

• Hoher Isolationswert 
durch geschlossenzellige 
Materialstruktur

Isolierplatte K, selbstklebend
Dämmdicke Länge Breite VPE Artikel-Nr.
[mm] [m] [m] [m²/Karton]

10 10 1 10 7080109
13 8 1 8 7080113
19 6 1 6 7080119
25 4 1 4 7080125
32 3 1 3 7080132

Isolierstreifen K, selbstklebend
3 15 0,05 15 7089999

Isolierplatte/ -streifen K, selbstklebend

Isolierplatte K, selbstklebend

Einsatzgebiet: Technische Daten:
Kälteführende Rohrleitungen bzw. Material: Geschlossenzelliger Weichschaum
Behälter in der Kühl- und auf Synthetik-Kautschukbasis
Kältetechnik, Lüftungs- und Farbe: Anthrazit
Klimatechnik. Rohdichte: 50 kg/m³

Lieferlänge: Endlosplatte, Breite 1 m
Wärmeleitfähigkeit λ0 °C
(gem. DIN EN ISO 8497): ≤ 0,033 W/mK

Fabrikat: Brandverhalten
(nach DIN EN 13501-1): Schwerentflammbar B-s3, d0 

isopren Polar Plus Platte SK Wasserdampfdiffusions-
widerstandsfaktor (DIN 52 615): μ ≥ 10.000

Verpackung: Temperaturbeständigkeit: - 50 °C bis + 85 °C
Karton Allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis: Z-56.269-3543


