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Isolierstreifen selbstklebend 

Isolierstreifen selbstklebend

Einsatzgebiet: Technische Daten:
Wärme- und kälteführende Material: Geschlossenzelliger Weichschaum
Rohrleitungen in der Sanitär- und auf Synthetik-Kautschukbasis
Heizungstechnik. Prozeßwärme Farbe: Grau
im Industrie- und Anlagenbau, Rohdichte: 45 bis 80 kg/m³
Kühl- und Kältetechnik, Rollenlänge: 15 m
Lüftungs- und Klimatechnik. Wärmeleitfähigkeit λR

(gem. DIN 52613): 0,040 W/mK (+40 °C Mitteltemp.)
Fabrikat: isopren Miniquick Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1 
Verpackung: Karton Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 105 °C

Allg. bauaufsichtl. Zul.: Z-23.14-1007

Bezeichnung Isolierstärke Breite Rollenlänge VPE Artikel-Nr.
[mm] [mm] [m] [Rolle]

Isolierstreifen selbstkl. 3 50 15 1 7099999

Bezeichnung Farbe Breite Rollenlänge VPE Artikel-Nr.
[mm] [m] [Rolle]

Gewebe-Selbstklebeband Schwarz 38 50 1 7320079
Gewebe-Selbstklebeband Grau 38 50 1 7320087
Gewebe-Selbstklebeband Rot 38 50 1 7320082Gewebe-Selbstklebeband 

Gewebe-Selbstklebeband

Einsatzgebiet:
Zum Abkleben von Stoßstellen bei Isolierschläuchen.

Klebeband, transparent 

Klebeband, transparent

Einsatzgebiet:
Zum Abkleben von Stoßstellen bei Isolierschläuchen.

Bezeichnung Farbe Breite Rollenlänge VPE Artikel-Nr.
[mm] [m] [Rolle]

Klebeband transparent 38 66 1 5921058

Alu-Selbstklebeband AF
(Abbildung ähnlich)

Alu-Selbstklebeband AF

Bezeichnung Breite Rollenlänge VPE Artikel-Nr.
[mm] [m] [Rolle]

Alu-Selbstklebeband AF 50 50 1 7320111

Klebebänder

Einsatzgebiet: Technische Daten:
Zum Abkleben von Stoßstellen bei Material: BOPP-Folie, 28 μm
Isolierschläuchen. Alterungsbeständig, Gesamtstärke: 51 μm
hohe Einreiß- und Abriebfestigkeit, Oberfläche: Aluminiumbedampft
ist ohne Trennlage (Linear) ausgerüstet. Farbe: Silber
Einsetzbar als Dampfsperre für Stoßfugen Kleber: wasserlöslicher Acrylkleber
und für die Nachverklebung als Reparatur
und Abdeckband.



09

Isolierung

Tel. +49(0)7944-64-0 Fax +49(0)7944-64-37 9/92012/01

Spezialkleber, silikonfrei
(Abbildung ähnlich)

Spezialkleber, silikonfrei

Einsatzgebiet:
Zum Verkleben von Isolierschläuchen und Plattenmaterial.

Hinweis: Mengenbedarf: 250 - 300 ml/m².

Bezeichnung Inhalt Gebinde Zubehör VPE Artikel-Nr.
[l] [St]

Spezialkleber 0,250 Dose Pinsel, 1St. 1 7970025

Isolierschlauch-Polyester mit Dampfsperrfolie

Isolierschlauch-Polyester 
mit Dampfsperrfolie

Einsatzgebiet: Technische Daten:
Wärme- und kälteführende Material: 100 % Polyester, reißfeste PE-Folie
Rohrleitungen in der Sanitär- und Farbe: Hellgrau / Weiß
Heizungstechnik. Prozeßwärme Wärmeleitfähigkeit
im Industrie- und Anlagenbau, (gem. DIN 52613): 0,037 W/mK (+ 10 °C Mitteltemp.)
Kühl- und Kältetechnik, Brandverhalten (gem. DIN 4102): B2
Lüftungs- und Klimatechnik. Schmelzpunkt: 230 °C

Temperaturbeständigkeit: - 60 °C bis + 180 °C
Fabrikat: Luftschallabsorption: über 60 % nach DIN 52215
B2-Isolierschlauch „öko“ Schallpegelminderung: 12,3 dB(A)

Höchstzugkraft
Verpackung: (gem. DIN 53857, Teil 2): längs 25,5 kN/m, quer 24,6 kN/m
Karton

Rohr-Außen-Ø = Isolier- Rollen- VPE Artikel-Nr.
Isolierschl.-Innen-Ø stärke länge (Beutel à 50 m)
[mm] [Zoll] [mm] [m] [m]

12 - 15 4 25 250 7300107
18 3/8" 4 25 250 7300018
22 1/2" 4 25 250 7300026
28 3/4" 4 25 250 7300034
35 1" 4 25 250 7300042
60 2" 4 25 50 7300077

75 - 80 2 1/2" 4 25 50 7302908
81 - 90 3 1/2" 4 25 50 7303007

108 - 120 4" 4 25 50 7303106

Produkteigenschaften:
• Gute Wärmedämmfähigkeit 
und Luftschallminderung
• Enorme Flexibilität
• Garantie für Kupfer- und 
Edelstahlrohre: Vlies enthält 
keinerlei Fremdstoffe, die 
ausgasen und Rohrleitungen 
angreifen können
• Schutz vor Kondensation


